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1. Проектирование


1.1. Проектирование светопрозрачных конструкций из любых систем профилей: окон, дверей, витражей, входных групп, раздвижных систем, фасадов, зимних садов, вентилируемых фасадов.

1.2. Проектирование стеклопакетов любых систем и форм: прямоугольных, арочных, круглых, сложных с любым количеством сторон и радиусов. Установка прямых, наклонных и арочных раскладок и шпроссов.

1.3. Проектирование роллет разных систем.

1.4. Установка импостов, стоек и ригелей по середине выделенного проема по умолчанию или задавая точные размеры с возможностью выбора артикула профиля. Установленные профили можно отклонять на любой угол.

1.5. Вставка створки с выбором типа фурнитуры. Положение ручки выбирается автоматически, в зависимости от типа запорного механизма, либо задается. Для ПВХ конструкций петли подбираются автоматически, для алюминиевых конструкций есть возможность выбора типа петель. Несколько видов прорисовки ручек: оконная, дверная поворотная, дуга, скоба, треугольная, труба, раковина.

1.6. Установка стоек возможна в нескольких вариантах: по середине проема, указанием размера от правого или левого угла конструкции, указанным шагом, указанием высоты или радиуса дуги вертикально-ломанного фасада с указанием количества стоек. В последнем случае ригели будут иметь равную длину и углы реза.

1.7. Преобразование выделенного соединения из Т-образного в L-образные – превращение импоста в стойку.

1.8. Редакция свойств стойки (группы стоек): удлинение за габариты конструкции, расстояние от плоскости конструкции и поворот стойки на угол при неплоском фасаде, указание углов реза стоек. При этом не горизонтальные ригели будут иметь отображаемые двухгранные углы.

1.9. Изменение положения профиля с указанием длины профиля или угла наклона относительно выбранной крайней точки профиля.

1.10. Деление профиля на части, что характерно для многоугольных конструкций.

1.11. Построение углов между профилями коробок, задавая длины профилей, с возможностью восстановления исходного состояния.

1.12. Преобразование профиля: из прямого в арочный с заданием радиуса или высоты арки. Возможность делить профиль арки на равные части в заданном количестве, получившиеся сегменты могут быть как арочными, так и прямыми. Изгиб арки возможен как внутрь конструкции, так и наружу. Импосты в конструкции могут быть выгнуты в любую сторону.

1.13. Уравнивание проемов по вертикали и горизонтали: видимых световых, по размерам заполнений, по размерам створок, по осям конструкции.

1.14. Уравнивание профилей в конструкции в зависимости от положения другой конструкции: импоста в балконной двери по соседней коробке – верхние штапики на одном уровне.

1.15. Редакция состава стеклопакета (-ов) для добавления пленок или стекол, не определенных в стандартных артикулах заполнений.

1.16. Установка и расчет откосов и монтажных швов с заданием геометрии проемов разных типов. Автоматический учет разных видов монтажа, типов стен, используемого вида крепежа и других монтажных материалов, в том числе пены, сэндвичей и штукатурки.

1.17. Возможность установки москитных сеток на створку (створки) и коробку, в том числе, раздвижных конструкций.

1.18. Возможность установки раскладки в стеклопакеты и фальш-переплетов с разных сторон стеклопакетов. Расчет профилей раскладки как с целыми вертикальными профилями, как с целыми горизонтальными профилями, так и частями. Автоматическое и ручное выравнивание раскладки в соседних створках или конструкциях по основному заполнению – выравнивание «в линию» раскладки в глухой и открывающейся части конструкции, оконном и балконном блоке, во всех конструкциях по фасаду здания.

1.19. Установка предварительно сохраненного типового блока (створка, окно, дверь, витраж и т.д.). Автоматическая установка в любое количество выделенных проемов, что характерно для створок и входных групп в фасадах.

1.20. Изменение системы профилей конструкции.

1.21. Добавление комплектации конструкции, не выходя из режима проектирования.

1.22. Изменение свойств выделенного профиля или заполнения (группы профилей и заполнений) – артикул, название, цвет. Просмотр эскизов артикулов – сечений профилей и уплотнений, штучных комплектующих и участка сечения заполнений.

1.23. Автоматический подбор по умолчанию профилей и заполнений для каждой системы профилей.

1.24. Автоматический подбор фурнитуры.

1.25. Автоматическое построение наглядных графиков с недопустимыми диапазонами использования размеров створок при расчете каждого вида фурнитуры.

1.26. Автоматический расчет веса конструкции.

1.27. Просмотр составов выделенных профилей и заполнений, с возможностью добавления или удаления составов, а также прямой переход в редактирование составов, например, изменение количества шурупов для крепления армирования или указание артикула резины и термовставки для определенной толщины заполнения.

1.28. Выбор и изменение вариантов соединений профилей в сложных и нетипичных конструкциях. По умолчанию подбор вариантов соединений и описание состава этих узлов осуществляется автоматически.

1.29. Просмотр группы заполнений по выделенному примыкающему заполнению и профилю с возможностью прямого перехода в настройку групп заполнений.

1.30. Просмотр и изменение пользовательских параметров конструкции – для автоматического изменения спецификации конструкции в зависимости от значений параметров.

1.31. Изменение цвета (текстуры) профилей, как отдельных, как и выделенных группой. Отдельная редакция основной, внутренней и внешней текстур конструкции и отдельных профилей. Возможность использовать системную цветовую палитру для профилей и заполнений, а также любую текстуру.

1.32. Показ или скрытие артикулов профилей и заполнений в виде выносок.

1.33. При задержке указателя мыши на любом профиле, автоматически всплывает информация о его артикуле, названии, основном цвете и перечне составов этого элемента.

1.34. Изменение вида размерных линий по нажатию одной кнопки: без линий, по базе, в одну линию, по базе, в несколько линий, только габариты.

1.35. Удержание осей (аналог ORTO в AutoCADe) при перемещении профилей.

1.36. Копирование свойств выделенного элемента, аналог «Пипетки» в AutoCADe.

1.37. Возможность отменять совершенные операции, «разматывая обратно» спроектированную конструкцию до самого начала. Если происходит редакция уже сохраненной конструкции – до точки сохранения.

1.38. Автоматический расчет лобовой (продажной) цены изделия с перерасчетом при добавлении или удалении элементов, фурнитур и т.д., либо редакции их свойств.

1.39. Возможность добавлять плоскости, проходящие через профили основной плоскости для создания пространственных перегородок, эркеров, тамбуров и зимних садов.

1.40. Построение конструкций в отдельных плоскостях с раздельным, по-плоскостным, сохранением спецификаций.

1.41. Экспорт конструкций в AutoCAD (версий 2000-2008) с сохранение масштаба, углов реза и послойным разделением контуров коробок, створок, импостов, ригелей, стоек, а также заполнений.

1.42. Изменение масштаба конструкции, в том числе для корректного отображения на чертежах размерных линий в сложных конструкциях.

1.43. Прямой доступ в каталоги «Материальных ценностей», «Соединений», «Составов», «Заполнений» и «Фурнитуры», не закрывая режим проектирования.

1.44. Прямой доступ в «Журнал заметок» модуля «Бизнес-процессов».

1.45. Прямой доступ в каталог «Контрагентов».

1.46. Прямой доступ к состоянию складов.

1.47. Прямой доступ к вызову макросов/форм пользователя.

1.48. Прочностной расчет проектируемой фасадной конструкции по алгоритмам, заданным СНиП, для подбора допустимых артикулов профилей и заполнений.

1.49. Создание надписей на эскизе конструкции, их редакция и перемещение по чертежу.

1.50. Выбор размера шрифта надписей и размерных линий проектируемого изделия.

1.51. Возможность скрыть профили на эскизе.

1.52. Режим проставления осевых размерных линий раскладок.

1.53. Режим проставления осевых линий стоек с построением вида сверху для непрямого фасада, с указанием величины вылета стоек за габариты конструкции и угла их поворота вокруг оси.

1.54. Возможность добавления коробки/блока к существующей конструкции для создания разверток сложных конструкций или вентилируемых фасадов.

1.55. Возможность установить эркер (отдельно видимый профиль) к любой габаритной стороне конструкции.

1.56. Изменение ориентации (направления) вектора осей профилей для несимметричных или изогнутых профилей.

1.57. Возможность изменение вида изделия (надпись): вид изнутри, вид снаружи, вид со стороны открывания.

1.58. Деление по уровням фасадных стоек с учетом величины терморазрыва для автоматического расчета длин профилей стоек и промежуточных узлов крепления стоек.

1.59. Сохранение спроектированного изделия как типового, для использования в дальнейшем в качестве шаблона при создании новой конструкции или для установки в проемы других конструкций. При создании типовых изделий возможно задать автоматическое выравнивание элементов.

1.60. Автоматического присвоение изделию наименования той ветки систем профилей, в которой оно спроектировано. Возможность выбора в качестве названия наименование ранее спроектированного изделия.

1.61. Формирование табличных прайс-листов для спроектированных конструкций с задаваемым шагом по ширине и высоте. При этом учитываются минимальные и максимальные габариты, отходы профилей и заполнений, трудозатраты и рентабельность производства. Также рассчитывается стоимость квадратного метра каждого типоразмера конструкции.

1.62. Аналогично табличному прайс-листу создается скрипт, содержащий в себе ту же ценовую информацию в виде массива данных и небольших эскизов конструкций. Интерфейс скрипта допускает использование в мобильных телефонах, КПК, компьютерах, ноутбуках или размещения на WEB-сайтах, без наличия ПК «ПС-3».

 

2. Оформление заказа


2.1. Возможность копирования одного или нескольких изделий как внутри одного заказа, так и в несколько отдельных заказов. 

2.2. Просмотр себестоимости, стоимости и стоимости со скидками конструкций, комплектации, москитных сеток в списке изделий заказа.

2.3. Просмотр веса, площади, периметра и трудозатрат на каждое изделие. Отдельно показывается площадь изделий каждого заполнения.

2.4. Просмотр спецификаций изделий в нескольких видах стандартных отчетов и неограниченного количества пользовательских.

2.5. Возможность прямой редакции рассчитанного изделия с автоматизированным поиском рассчитанных позиций в каталогах настройки.

2.6. Возможность создания заметок для изделий в журнале заметок.

2.7. Возможность добавления комплектующих к заказу как поштучно, так и комплектами. Выбор комплектующих возможен по артикулу, названию, группе, категорий, серий, артикулу склада и артикулу 1С, типу и подтипу комплектующего.

2.8. Комплекты отображаются со стоимостью за комплект и количество комплектов.

2.9. Возможность ввода позиций со штрих-сканера. Автоматический повтор ввода.

2.10. Прямой доступ к каталогу материальных ценностей для ввода новых артикулов из формы выбора комплектующих.

2.11. Добавление к заказу любого количества работ и услуг, которые компания предоставляет клиенту.

2.12. Расчет работ в зависимости от площади изделия, периметра, стоимости изделий, стоимости комплектации, суммы заказа. Назначение работам этапов выполнения.

2.13. Автоматический расчет продолжительности работ в зависимости от площади и количества конструкций для назначения времени выполнения заказа и учета в модуле планирования работ (план-график по бригадам замерщиков, монтажников, водителей).

2.14. Возможность календарного планирования работ по бригадам, с построением план-графика на разные периоды. Просмотр подробной информации по каждому заказу.

2.15. Возможность использования «суффикса» проектов при копировании одинаковых заказов, рассчитанных в разных системах профилей или для сложных, составных заказов, идущих в несколько «очередей» производства.

2.16. Присвоение заказу разных типов для выбора из списка этапов прохождения заказа. Возможность автоматического использования в документообороте дат этапов.

2.17. Присвоение заказу статусов состояния для контроля за текущим состоянием заказа и определения сферы ответственности среди пользователей за каждый статус.

2.18. Возможность присвоения заказу членства в настраиваемых категориях заказа для фильтрации в списке заказов.

2.19. Возможность указания отдельных скидок на конструкции, комплектацию, работы, общая и дополнительная скидка.

2.20. Автоматический подбор общей скидки по фиксированной стоимости заказа или абсолютного значения скидки.

2.21. Выбор типов расчета заказа: с оптимизацией раскроя по целым хлыстам и/или с учетом деловой обрези, по спецификации, прайс-листу и с учетом постоянных и переменных затрат. Учет в стоимости норм отходов для всех типов комплектующих. Возможность не учитывать скидки на некоторые типы комплектующих и работы. Расчет с учетом стоимости материала профиля без учета цвета текстур.

2.22. Возможность прикреплять к заказу любые файлы (документы, графику, чертежи), хранящиеся отдельно от базы данных. Прикрепленные файлы автоматически прикрепляются к соответствующему заказу при импорте/экспорте заказов между офисными и дилерскими версиями программы.

2.23. Учет произведенных клиентом платежей, их даты и курса валют на момент оплаты (журнал оплат).

2.24. Возможность расчета стоимости проекта в любой валюте по кросс-курсу компании.

2.25. Автоматическое ведение журнала статусов с указанием даты и времени смены статуса конкретным пользователей.

2.26. Входящий в комплект Сублицензии значительный список печатных форм (отчетов) для реализации работы компании – около 85 отчетов в настоящий момент. Предоставляются исходные тексты отчетов, которые можно использовать как заготовки для самостоятельно созданных в модуле генератора отчетов документов, так и правки «под себя».

2.27. Автоматически рассчитываемая рекомендуемая дата запуска заказа в производство, исходя из текущей загрузки производства.

2.28. Возможность автоматического выбора склада резервирования материала по заказу.

2.29. Прекращение доступа к заказу, переданному в производство, пользователям с соответствующими полномочиями.

2.30. Прямой доступ к созданию файла экспорта данных текущего заказа.

2.31. Настраиваемая возможность просмотра документов (отчетов) как в IE (html), так и в приложениях MS Office (*.doc, *.xls), OpenOffice или Adobe Acrobat (*.pdf).

2.32. Прямой доступ в модуль бизнес-процессов.

2.33. Справочная система с полным описанием работы каждой формы ПК «ПС-3». Помимо текстовой и графической информации, используются видео-уроки. Большое внимание уделено изложению принципов функционирования ПК «ПС-3» с наглядными примерами. Справочная система содержит встроенный поиск документов по используемым словам и фразам.

3. Работа с заказами (проектами).

3.1. Возможность передачи заказов между офисными и дилерскими версиями.

3.2. Автоматическое формирование *.zip – файла с одним заказом или выборкой заказов для передачи.

3.3. Паролирование файлов обмена.

3.4. Возможность включать в файлы обмена данные о контрагентах и прикреплять вложенные файлы (замерные листы, поэтажные планы, договора, накладные и другие документы).

3.5. Формирование и передача файлов обмена конструктива – для создания или обновления дилерских баз данных новыми ценами и конструктивом.

3.6. Возможность выбора при создании файла обмена конструктива перечня документов из списка, реализованного в офисной версии.

3.7. Автоматическая установка соответствующей графической отметки о переданных и/или принятых заказах в форме обмена данными и списке заказов.

3.8. Автоматический пересчет переданных заказов.

3.9. Просмотр в списке заказов перечня изделий (уменьшенный и увеличенный внешний вид конструкций), комплектации и работ, не открывая каждый заказ.

3.10. Формирование столбцов таблицы списка заказов для каждого пользователя из контекстного меню.

3.11. Фильтрация списка заказов по следующим фильтрам: контрагент, менеджер, номер отдела, статус, отметки, пользовательские даты, категории. А также фильтр по заказам из: архива, с резервом, отправленным в производство, завершенные.

3.12. Отдельные фильтры оплат: нет расчета, нет оплаты, частично оплачен, полностью оплачен.

3.13. Возможность быстрого поиска заказа по его штрих-коду.

3.14. Возможность просмотра отчетов по группе выбранных заказов.

3.15. Возможность при копировании заказа либо создавать заказ с новым номером, либо присваивать суффикс к существующему номеру. При копировании заказа также копируется дополнительная комплектация и список работ.

3.16. Возможность выборочного копирования конструкций из одного заказа в один или несколько других заказов.

3.17. Ведение сквозного журнала событий программы с фиксацией времени, даты, пользователя, события и описания каждого события.

3.18. Ведение журнала статусов для каждого заказа с фиксацией времени, даты и пользователя, осуществляющего смену статусов.

3.19. Использование статусов позволяет ограничивать каждого пользователя в работе с каждым этапом прохождения заказа. 

3.20. Полномочия пользователя могут быть назначены на возможность изменения статуса, редакции или только просмотра состояния статуса. 

3.21. Наименования и количество статусов задается пользователями, равно как и распределение полномочий на право доступа к каждому статусу.

3.22. Использование предопределенных состояний заказа «В производстве», «Материалы участвовали в групповом раскрое», «Материалы участвовали в расходной накладной», «Завершен» позволяет соблюдать логику прохождения заказа по этапам производства и ограничивать полномочия пользователя при работе с заказом на каждом из этапов.

3.23. Использование категорий заказов позволяет сортировать заказы по дереву папок названий категорий.

3.24. Архивация заказов с возможностью удаления архивируемого заказа из списка заказов и помещением в отдельную папку на жестком диске.

3.25. Восстановление заказов из архива с возможностью просмотра описаний заказов и рисунками конструкций в архивных заказах.

3.26. Групповой раскрой профилей и заполнений – проведение цеховой оптимизации раскроя материалов как одному заказу, так и по нескольким.

3.27. Использование в групповом раскрое нескольких математических аппаратов проведения оптимизации по желанию пользователя.

3.28. Ведение склада деловой обрези и ее использования в следующих раскроях.

3.29. Карты раскроя для профильных и погонажных материалов.

3.30. Экспорт данных во внешние программы оптимизации копании «ПрофСегмент».

3.31. Экспорт данных по заказам и складским накладным с 1С версий 7.7, 8.0 и 8.1.

3.32. Выгрузка данных на станки с ЧПУ.

3.33. Ведение каталога контрагентов (заказчики, поставщики, офис, дилеры, спец.тип) с сортировкой по ведущему менеджеру, источнику заказа, прайс-листу.

4. Расчет стоимости.

4.1. Использование нескольких механизмов ценообразования и расчета стоимости конструкций: прайс-листы на материалы, наценки на себестоимость материалов, затратный метод.

4.2. Каждый метод позволяет использовать ценовую оптимизацию при расчете стоимости: с учетом раскроя профилей хлыстами, с учетом раскроя профилей и оценкой деловых остатков, по спецификации.

4.3. Учет для каждого метода ценообразования норм отходов.

4.4. Норма отходов может быть задана уникальной для каждого комплектующего. Возможно использовать как количественную норму отходов, так и процентную. В этом случае количественная норма будет учитывать в цеховых раскроях, а процентная в бухгалтерских списаниях.

4.5. При формировании себестоимости и стоимости заказов учитываются закупочные цены на комплектующие, входящие потом в состав конструкций или идущие отдельной, дополнительной комплектацией, в том числе, комплектами.

4.6. При автоматическом расчете стоимостей работ за базу могут быть взяты цены: за единицу площади изделий, % от стоимости изделий,  договорная цена, за единицу длины периметра, % от стоимости дополнительной комплектации заказа, % от стоимости всех материалов заказа. При использовании собственных отчетов возможно создание любых схем ценообразования и расчета стоимости изделий и заказа.

4.7. Гибкая система предоставления скидки.

4.8. Расчет скидок в процентном и ценовом виде.

4.9. Подбор скидки для получения требуемой стоимости заказа.

4.10. Предоставление отдельной дополнительной скидки на заказ, в котором уже учтены скидки на конструкции, комплектацию и работы.

4.11. Возможность не предоставлять скидки выборочно на некоторые работы и типы комплектующих.

4.12. Возможность производить расчет профилей с учетом только материала профиля, не учитывая текстуры.

4.13. Метод наценок на себестоимость материалов позволяет учитывать при расчете стоимости заказов около 15 типов наценок: на материал, на заполнения, на текстуру, на группу текстур, на артикул, на сочетание артикула и текстуры, на группу скидки поставщика, на рентабельности (производства, комплектации проекта и изделия, системы профилей), на коммерческую наценку на проект, на группу материальных ценностей (заранее разделенных пользователями).

4.14. Затратный метод позволяет учитывать при расчете стоимости заказов частично наценочный метод, а также затраты на фиксированную и сдельную зарплату рабочих, фонд зарплат ИТР, производства, бухгалтерии и офисов, затраты на постоянные и переменные расходы (аренды производственных площадей и офисов, коммунальные платежи, эл.энергию, амортизацию, автотранспорт, налоги и т.д.), фиксированную прибыль (маржу).

4.15. Возможно формирование собственного (пользовательского) автоматизированного типа ценового расчета стоимости заказов в модуле аналитики и статистики (Генератор отчетов) с дальнейшим принудительным апгрейдом полей стоимостей конструкций, дополнительной комплектации, работ и заказов вновь рассчитанными значениями. Таким образом, собственный ценовой расчет оставляет возможность использовать все стандартные и существующие отчеты (документы), которые возьмут за основу вновь рассчитанные стоимости.

4.16. Загрузка цен на комплектующие из *.xls – файлов.

4.17. Возможность учета сложности конструкций.

4.18. Возможность формирования спецификаций конструкций и формирования стоимости заказа с учетом  альтернативных комплектующих – сухари поштучно или хлыстами.

4.19. Возможность расчета конструкций в разных системах профилей для формирования альтернативных коммерческих предложений.

4.20. Возможность изменения закупочных цен на группы комплектующих, разделенные пользователями.

5. Автоматическое формирование документов


5.1. Встроенный модуль генератора отчетов позволяет создавать пользовательские отчеты и редактировать стандартные отчеты, предоставляемые в комплекте Сублицензии.

5.2. Использование HTML в качестве языка страничной разметки для создания отчетов.

5.3. Группа стандартных отчетов по ценообразованию: тариф материальных ценностей (МЦ), текстуры, группы текстур, характеристики профилей, прайс-лист, обновление тарифа МЦ.

5.4. Группа стандартных отчетов по каталогам: список контрагентов, сохраненные раскрои, работы, бригады, источники заказов.

5.6. Группа стандартных отчетов по изделиям: спецификация изделия, спецификация сборки изделия, большой эскиз с рамкой ГОСТ, спецификация по плоскостям изделий, спецификация с чертежами комплектующих, спецификация стеклопакета, спецификация роллеты, установка откосов, спецификация москитной сетки, сборка изделия по соединениям с чертежами узлов и т.д.

5.7. Группа стандартных отчетов по проекту: расход материалов, смета, комплектация, спецификация проекта (материалы в чистоте или в хлыстах), резерв по проекту, счет, счет-фактура, калькуляция проекта, раскрой профилей (4 вида документов), итоговая накладная, заявка на стеклопакеты, прикрепленные документы, нехватка материалов, бирки на изделия, журнал статусов, коммерческое предложение и т.д.

5.8. Группа стандартных отчетов по группе проектов: выполнение тех.операций в период, заявка на материал, маркировка изделий штрих-кодами, этикетки стеклопакетов, спецификация изделий по проекту, проектам, выполнение тех.операций и т.д.

5.9. Группа стандартных отчетов по складам: складские накладные (приходные, расходные, перемещения между складами, инвентаризации), заявки на материал, цеховое задание на изготовление комплектов, состояние склада, движение за период, карточка учета МЦ, инвентаризация цен тарифа и склада (автоматизированный апгрейд цен, участвующих в формировании стоимости с учетом динамики складских цен), материальный отчет, склад остатков, резерв по заказу, состояние склада готовой продукции, накладная вывоза изделий и т.д.

5.10. Группа стандартных отчетов по планированию: работ – монтажей и доставок (запуск работ, запуск работ по бригадам), каждого отдельного производства (план производства на месяц, план изготовления проектов), выполнения (план выполнения тех.операций, план выполнения проектов) и т.д.

5.11. Группа стандартных отчетов по листингам: параметры пользователя, соединения, составы, заполнения, фурнитура, откосы, роллеты, статусы и т.д.

5.13. Группа стандартных отчетов по автоматизированным загрузкам: стеклопакеты в проект, цены в тариф МЦ и т.д.

5.14. Группа стандартных отчетов по модулю бизнес-процессов: журнал заметок, дневник ответов и т.д.

5.15. Макросы позволяют создавать и назначать формирование отчетов или проведения операций с базой данных на конкретные действия пользователей: подготовка расчета, расчет проекта, изменение статуса, сделан резерв, отмена резерва, запуск в производство, отмена запуска в производство, проект завершен, расчет изделия, выгрузка данных, создание формы (окна) пользователя.

5.16. Группа стандартных макросов: запуск проектов в производство, отчет по прибыли, период, группа печати, нехватка материала на проект на складе и т.д.

5.17. Возможность задать для каждого отчета: категорию для пакетной печати документов, программу для показа отчета (IEXPLORER, WORD, EXCEL, TXT, XML, CSV), доступ группы пользователей к этому отчету, необходимость передачи этого отчета дилерам.

5.18. Возможность автоматического апгрейда стандартных отчетов из пакета, предоставляемого при каждом обновлении ПК «ПС-3».

5.19. Встроенный «Мастер кода» - автоматизированная возможность формирования готовых блоков отчета, управления и выгрузки. 

5.20. Автоматизированный вывод формируемых полей, создание пользовательских форм (окон Windows) перед формированием отчетов, создание диаграмм на основании произведенных расчетов в отчете. 

5.21. Формирование готовых блоков отчета по основным типам (около 40) штрих-кодов. 

5.22. Прямая выгрузка в MS Office и OpenOffice.

5.23. Возможность сохранения сформированного отчета в различных форматах - *.htm, *.html, *.mht, *.txt, *.doc, *.xls, *.xml, *.pdf, *.csv. 

5.24. Хранение отчетов как в базе данных, так и на диске.

5.25. Управление внешними программами на основе OLE-технологий. 

5.26. Полностью описанная структура таблиц – наименование таблиц, принадлежность полей, тип и описание полей, используемые связки таблиц.

5.27. Пошаговое формирование создаваемого отчета со списком значений используемых переменных.

5.28. Цветовое выделение команд генератора отчетов.

5.29. Автоматизированное формирование готовых блоков SQL-запросов со схемы структуры таблиц из базы данных с выделением нужных полей.

5.30. Возможность пользовательского шифрования базы данных на уровне FireBird.

5.31. Возможность указания размера страницы при создании базы данных.

5.32. Встроенный SQL-программатор с предоставлением прямого доступа к базе данных, просмотр и изменение таблиц в удобном интерфейсе. Поддержка стандартных SQL-запросов.

5.33. Поддержка скриптов при формировании отчетов.

6. Дополнительные модули.

6.1. Модуль автоматизации бизнес-процессов.

6.1.1. Функции модуля интегрированы во все основные формы программы: контрагенты, проекты, изделия, комплектация, работы. 

6.1.2. Интерфейс модуля позволяет создавать разнообразие процессов-заметок как для текущих проектов, так и общего назначения.

6.1.3. Все сотрудники и отделы компании получают возможность иметь полную информацию как о состоянии заказов на всех стадиях прохождения, так и о предварительной работе с потенциальным заказчиком.
6.1.4. Встроенная система напоминаний-предупреждений о наступлении введенных пользователями событий: фиксация звонков, сроки прохождения и выполнения заказов, оплаты, поставка, отгрузка и перемещение комплектующих.
6.1.5. Возможность ведения подробной историю взаимоотношений с заказчиками, дилерами и поставщиками.

6.2. Модуль планирования производства.

6.2.1. Возможность отслеживать любое количество производств (несколько цехов, разный материал профиля) и смен.

6.2.2. Каждое производство представляет собой календарный план-график.
6.2.3. Благодаря возможности «распараллеливанию» тех.операций, оценивается не их общая продолжительность, а реальное время производства. 

6.2.4. Для каждого изделия конкретной конфигурации решается задача о нахождении «узкого» места производственного процесса. Для каждого изделия можно увидеть начало и конец работ, их длительность. 

6.2.5. Поддерживается перенос времени нахождения в производстве с даты на дату, что особенно актуально для сложных конструкций, фасадных, к примеру. 

6.2.6. Возможность при запуске в производство указать количество изделий одного типоразмера, а также указать, какой процент рабочего времени смены отводиться на его выполнение.
6.2.7. Учет выходных дней.

6.2.8. Возможность перемещать все производство от выделенной даты на один день «вверх» или «вниз» с любым количеством таких перемещений.

6.2.9. Выделение технологических операции в самостоятельные подпроизводства, с возможностью контроля их прохождения.

6.3. Модуль складского учета.

6.3.1. Реализована вся цепочка прохождения материальных ценностей: резервирование материала по проекту, автоматическое создание заявки поставщику по проекту или по группе проектов с возможностью ручной правки заявки, ручное или автоматическое создание приходной накладной на основе заявки или группы заявок с возможностью ручной правки, ручное или автоматическое создание расходной накладной на основе проекта или группы проектов с возможностью ручной правки. 

6.3.2. Возможность ведения многоскладового учета.

6.3.3. Автоматический анализ состояния склада с указанием позиций, количество которых менее необходимого минимума (для каждой позиции) и количество которых меньше либо равно нулю. 

6.3.4. Возможность ведения отрицательного склада – превышение зарезервированных материалов над имеющимися в наличии.

6.3.5. Отдельное ведение склада остатков профилей и заполнений, используемый групповой оптимизацией раскроя профилей и листового материала (в расширенной версии).

6.3.6. Возможность перемещать материалы и остатки между складами накладными перемещения.
6.3.7. Склад готовой продукции: поштучное планирование, изготовление и отгрузка изделий.
6.3.8. Реализован экспорт-импорт данных с внешними бухгалтерскими приложениями как с помощью модуля связи с 1С, так и с помощью модуля статистики с любыми внешними бухгалтерскими и складскими программами. 

6.3.9. Возможно ведение как минимального, так и отрицательного склада по каждой отдельной позиции. 

6.3.10. Просмотр и печать любого среза состояния любого склада на текущий момент или за какой-либо период времени. 

6.3.11. Карточки учета материальных ценностей отражают историю движения конкретной позиции склада по складам во времени.

6.3.12. Возможность выгрузки данных в 1С и другие учетно-бухгалтерские программы.

6.3.13. Экспорт и импорт состояний складов, в том числе склада обрези и готовой продукции, в *.xml – файлы для обмена данными с производством.

6.4. Модуль связи с 1С (версии 7.7 – статичен, разработки прекращены, версии 8.0-8.1 – дополняется).

6.4.1. Работа с неограниченным числом баз «Профстрой-3», «СтеклоСтрой» или «РоллСтрой»

6.4.2. Обработка и загрузка данных в 1С версии 8.0-8.1 происходит прямым способом, без промежуточного файла обмена (для версии 7.7 – через промежуточные файлы *.dbf).

6.4.3. Для каждой подключенной базы настраиваются свои индивидуальные правила обмена, при этом, все настройки и таблицы соответствия хранятся в отдельных базах данных, обращение к которым возможно в многопользовательском режиме. 

6.4.4. Возможность просматривать все основные справочники базы «ПрофСтрой 3», «СтеклоСтрой» или «РоллСтрой».

6.4.5. Осуществляет трансляцию данных (1С версии 8.0-8.1) в любые документы в обе стороны: ПК «ПС-3» - 1С.

6.5. Модуль аналитики и статистики.

6.5.1. Позволяет проводить групповую выборку данных по выделению или указанию периода для формирования статистических отчетов по продажам, технологическим картам, операциям на складах.
6.5.2. Возможность построения диаграмм любого вида: круговая сегментная, столбчатая, график - для наглядного графического представления данных и их взаимного соотношения.
6.5.3. Реализованы функции создания и проектирования собственных диалоговых или информационных окон Windows с вводом и анализом данных - формирование индивидуального интерфейса в программе.

6.5.4. Полная интеграция с приложениями MS Office и OpenOffice.

6.6. Модуль прочностного расчета.

6.6.1. Автоматический подбора профилей стоек и ригелей самонесущих ограждающих конструкций.

6.6.2. Базовый модуль расчета оценивает действие ветровых нагрузок на вертикальные фасады согласно указаниям СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции».
6.6.3. Сокращение и упрощение инженерного расчета фасадов и для конструктора и для менеджера.

6.6.4. Пользователь, задавая такие параметры, как ветровой район, высоту витража, тип местности, тип здания, коэффициент надежности по нагрузке, автоматически получает отвечающий требованиям СНиП необходимый набор стоек и ригелей, которые подобраны из каталога материальных ценностей по указанным там для каждого профиля моментам инерции и площади сечения.


6.7. Модуль планирования монтажных работ.

6.7.1.Планирование осуществляется автоматически и назначается на первый свободный день-час наименее загруженной бригады или водителя, либо задается явно. 

6.7.2. При планировании работ автоматически рассчитывается и длительность работ по заданным пользователем данным на выполнение той или иной работы и авто-расчетом количества работ, что позволяет до начала работ представлять себе срок их завершения.
6.7.3. В наглядном виде показываются все работы, выполняемые бригадами монтажников и водителей в заданный отрезок времени, что позволяет как использовать многочисленные фильтры для удобства и локализации информации, так и просматривать и печатать сформированные план-графики работ. 

6.7.4. По каждой работе предоставляется справочная информация о проекте, к которому относятся работы.
6.7.5. Возможность перемещать работы по шкале календаря.

6.8. Модуль расчета откосов и монтажных швов.

6.8.1. Решается задача контроля расхода материалов отделочными бригадами.

6.8.2. Расчет комплектующих и материалов откосов и монтажных швов, а также подоконников и внешних отливов. 

6.8.3. Реализация модуля выполнена из режима проектирования с использованием интуитивно простых и понятных схем, реализованных в виде горизонтальных и вертикальных сечений проемов.

6.8.4. Предопределены несколько основных типов проемов, таких как прямоугольные, с верхней аркой, с четвертью и без, проемов с право и левосторонним расположением балконных дверей, с центральным расположением балконной двери, а также блоки произвольной формы.
6.8.5. Технологическая настройка осуществляется с помощью пользовательских параметров и формул, что позволяет наиболее гибко и точно учесть даже самые незначительные комплектующие.

6.9. Модуль расчета роллетных конструкций.

6.9.1. Универсальный интерфейс настройки типов управления и роллетных конструкций.

6.9.2. Конструктив роллет настраивается с помощью определяемых пользователем параметров.

6.9.3. Двухуровневую спецификацию настройки, возможность задания дельты вала от типа управления, использование арифметических выражений для вычисления длин и количеств, неограниченное количество пользовательских параметров для указания аксессуаров (блок. ригелей, замков, решетчатых профилей и т.д.), установка на контрукцию москитной сетки, использования многоскладового учета (для резервирования, закупки и списания материалов).

6.9.4. Возможность использования всех возможности генератора отчетов, модуля планирования работ и склада готовой продукции.

6.10. Модуль экспорта изделий в AutoCAD 2000-2008.

6.10.1. Инициирование запуск программы «AutoCAD» «AUTODESK» (версий 2000 - 2008), создание слоев, соответствующих коробкам, импостам или ригелям, стойкам, створкам и заполнениям. Перенос контуров вышеперечисленных элементов в соответствующие слои, выделяя элементы, принадлежащие каждому слою, своим цветом.

6.10.2. Создание двухмерного многослойного чертежа при наличии базовой версии.

6.10.3. Создание трехмерного многослойного чертежа конструкции с вылетами стоек за основную плоскость конструкции в натуральном масштабе при наличии  расширенной версии

6.10.4. Создание дополнительных плоскостей при использовании модуля пространственных конструкций. 

6.11. Модуль формирования расчетных скриптов для КПК и WEB-сайтов.

6.11.1. Возможность создания для КПК, смартфонов и Web-сайтов Java-приложения с эскизами изделий на основе созданных табличных прайс-листов на типовые изделия

6.11.2. В интерфейсной части повторяет структуру систем профилей. 

6.11.3. Реализация модуля позволяет вставлять сформированный скрипт в оформленную в корпоративном стиле web-страницу.

6.11.4. Предназначен для замерщиков и менеджеров для быстрого расчета и подготовки коммерческого предложения на выезде, а также для размещения расчетных скриптов на корпоративном сайте в качестве готового оконного калькулятора.

6.12. Модуль проектирования пространственных офисных перегородок и эркерных балконов.

6.12.1. Позволяет создавать дополнительные плоскости проектирования и строить пространственную схему расположения этих плоскостей. 

6.12.2. Специальные средства генератора отчетов позволяют вывести раздельные спецификации по всем плоскостям конструкции отдельно.
6.12.3. Возможности модуля применимы для визуализации пространственного вида конструкций для заказчика, а также для формирования сборочной схемы монтажным бригадам.
6.12.4. Позволяет добавлять любое количество дополнительных плоскостей, проходящих через силовые профили и строить в этих плоскостях конструкции также, как и в основной плоскости. 

6.12.5. Использование независимого эркера (балки) расширяет возможности проектирования и визуализации конструкций. 

6.12.6. Полученную пространственную конструкцию можно передать в программу «AutoCAD» «AUTODESK» (при наличии соответствующего модуля) для получения многослойного трехмерного чертежа в натуральном масштабе.

7. Виды и возможности версий ПК «ПС-3»

Версии ПК «ПС-3» подразделяются по возможностям: дилерские и офисные (упрощенная, базовая, расширенная версия), а также по количеству одновременно запущенных программ (локальная, сетевая, терминальная версия).

7.1. Упрощенная версия. Позволяет строить прямоугольные окна и двери, раздвижные конструкции, использовать раскладку, в качестве сендвич-панели использовать вагонку, устанавливать москитные сетки, допустимые формы конструкций – прямоугольники, треугольники и трапеции, создание типовых конструкций, формирование прайс-листов на конструкции.

7.2. Базовая версия. Включает в себя возможности упрощенной версии. Также позволяет проектировать многоугольники (до 6-ти углов включительно), окна с верхней аркой, полуарку, разбиение арки на прямые/кривые сегменты, расчет с ценовой оптимизацией раскроя профилей, проектирование плоских фасадов.

7.3. Расширенная версия. Включает в себя возможности базовой версии. Также позволяет проектировать многоугольники (более 6-ти углов включительно), вставку в проем типового блока, вставку створок в несколько проемов, разбиение фасадов по уровням крепления, дополнительный вид на конструкцию сверху (развертка с проекцией), копировать блоки коробок, строить окна с произвольной аркой, круг, выносить стойки за плоскость конструкции (вертикально и горизонтально ломанные фасады), ориентация и вытягивание стоек, проектировать лестничные ограждения, проводить групповой раскрой профилей (в т.ч. парный) и заполнений, совершать групповые операции с проектами.

7.4. Дилерские версии программы по возможностям проектирования соответствуют той офисной версии, от которой передается Сублицензия. Т.е. если офисная версия – расширенная, то и все дилерские от нее будут тоже расширенными. Выше сказанное не относиться к MICRO-версии.

7.5. Дилерские версии программ разделены на 4 вида: MICRO, MINI, MIDI, MAXI с различными возможностями.

7.6. MICRO-версия. Независимо от типа офисной версии (расширенная, базовая, упрощенная) MICRO-версия обладает возможностями упрощенной локальной MINI-версии без подключения опциональных функций дилеров: просмотр себестоимости, сохранение типовых изделий, изменение прайс-листов и правил расчета.

7.7. MINI-версия позволяет проектировать конструкции, добавлять работы и комплектацию заказов, рассчитывать стоимости заказов, распечатывать документы (предоставленные из офисной версии), производить обмен заказами и конструктивом с офисной версией.

7.8. MIDI -версия. Включает в себя возможности MINI-версии. Также позволяет изменять тариф материальных ценностей для любой офисной версии и проводить групповой раскрой профилей и заполнений, если Сублицензия предоставлена от расширенной версии ПК «ПС-3».

7.9. MAXI-версия. Включает в себя возможности MIDI-версии. Также позволяет осуществлять ввод новых систем профилей из определенных в офисной версии артикулов профилей, производить редакцию технологических настроек (составы, заполнения, фурнитура, параметры пользователя, комплекты).

7.10. Локальная, сетевая, терминальная версия.

7.10.1. Локальная версия позволят работать на одном рабочем месте. При этом ПК «ПС-3» может быть установлен на нескольких стационарных компьютерах (в офисе, дома) или ноутбуке. Перенос ключа аппаратной защиты определяет машину, где будет функционировать ПК «ПС-3».

7.10.2. Сетевая версия позволяет работать на нескольких компьютерах в рамках локальной сети. Возможна работа в сопряженных сетях. Количество запущенных одновременно копий ПК «ПС-3» для сетевой версии кратно 5. Обычно используют сетевые ключи на 5, 10 и 50 мест. С помощью модуля сетевых расширений можно набрать необходимое количество сетевых мест. При этом ПК «ПС-3» может быть установлен на гораздо большем количестве компьютеров, чем количество лицензий сетевого ключа. На одном компьютере может быть запущенно сразу несколько копий ПК «ПС-3», что обычно используется при работе с разными базами данных.

7.10.3. Терминальная версия работает в сетях под Windows, Citrix терминалом. Использование функционала терминальных операционных систем позволяет использовать ПК «ПС-3» с помощью удаленного рабочего стола, как в рамках локальных сетей, так и в рамках сети Интернет. Количество пользователей не ограничено. Чаще  использют сетевой ключ с возможностью терминальных подключений. Ускорение работы терминальной версии (по сравнению с сетевой) достигается путем использования мощного сервера, хорошей пропускной способностью сети (выше 128 кб\с) и локального терминального ключа аппаратной защиты, не теряющего быстродействия из-за взаимодействия с сетевыми протоколами. 

8. Распределение прав и доступа

 

8.1. Разграничение прав для каждого пользователя. На текущий момент для каждого пользователя может действовать около 90 первичных ограничений по функционалу ПК «ПС-3», не считая разделения настраиваемых прав доступа в различных модулях.

8.2. Возможность копирования набора прав между пользователями.

8.3. Возможность разнесения пользователей по группам.

8.4. Назначение групп пользователей на просмотр каждого документа. Отсутствие перечня групп пользователей у документа означает его свободный просмотр.

8.5. Возможность ограничения доступа к статусам заказа: на создание, изменение или просмотр статусов.

8.6. Разграничение доступа пользователей для складов комплектующих, склада готовой продукции и склада остатков.

8.7. Уникальные имена пользователей и паролей для работы с ПК «ПС-3».

8.8. Отображение состояния пользователей в программе.

9. Интерфейс

9.1. Поддержка многоязыкового интерфейса. Возможность пользовательских исправлений перевода.

9.2. Свободная смена мест столбцов в таблицах.

9.3. Фильтрация содержимого столбцов по первым символам.

9.4. Быстрый поиск по первым символам.

9.5. Сохранение размеров форм.

9.6. Прямой доступ к каталогам из разных форм с возможностью внесения новых записей.

9.7. Доступ к справочной системе из любой формы ПК «ПС-3».
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